
 
RAKLAPVILLA 

PF 100/PF 120 

PF 130/PF 150 

PF 250/PF 450 
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Raklapvilla:  

 Side-shift-es kerettel 

túlterhelés elleni védőráccsal 

 2 db manuálisan oldalra 

tolható villa 

 Univerzális felfogatás mini 

rakodókra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Raklapvilla:  

 Side-shift-es kerettel 

 2 db manuálisan oldalra 

tolható villa 

 Felfogatás gyorscsatlakozós 

kotró rakodóra /és 

homlokrakodóra. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Minirakodókra 
Kotró-

rakodókra/Homlokrakodókra 

Modell  PF 100 PF 120 PF 130 PF 150 PF 250 PF 450 

Cikkszám  100.PF.300 120.PF.300 130.PF.300 150.PF.300 250.PF.300 450.PF.300 

Műszaki adatok        

Emelési kapacitás kg 1000 1000 1800 2500 2500 4500 

Súly standard felszereltség kg 120 145 185 230 260 380 

Villa szekció  mm 80 x 30 80 x 30 100 x 35 100 x 40 100 x 40 120 x 50 

Villa hossz mm 1000 1000 1100 1200 1200 1200 

Keret szélesség mm 1000 1200 1300 1500 1500 1500 

 
ton 1,3 – 1,6 1,6 – 2,6 2,6 – 3,5  3,4 – 4,8 --- --- 

 
ton --- 1,5 – 3,0 2,8 – 4,0 --- 4,0 – 6,2 6,0 – 12,0 

 
ton --- 2,0 – 3,4 3,0 – 4,6 --- 4,5 – 6,5 6,2 – 9,0 

Kiegészítés nem univerzális 
felfogatású mini rakodókra vagy 
gyorscsatlakozós kotró 
rakodókra/homlokrakodókra 

  --- 

Kiegészítés csapszeges felfogatású 
kotró rakodókra homlokrakodókra  

    

Opciók        

 

Hidraulikus side-

shift kiegészítve 

villatartóval, 
hidraulika 

csövekkel 

gyorscsatlakozóval. 
 

Cikkszám --- 120.PF.400 150.PF.400 450.PF.400 

     

Súly kg --- 58 84 152 

Szél. mm --- 1150 1400 1400 

Stroke 
mm --- 200 300 300 

 

Bála tüske pár  

Könnyen és 

gyorsan rátehető a 

villatartóra a 2 villa 

helyére 

 

Cikkszám --- 130.PF.301 450.PF.401 

    

Súly kg --- 52 82 

Hossz mm --- 1100 1100 

Emelési 

kapacitás 

kg 
--- 3000 5000 

 
 

 
 

 
 

 
 

STANDARD FELSZERELTSÉG 
 
 
 

 

Raklapvilla minirakodókra 

STANDARD FELSZERELTSÉG 
 
 

 

Raklapvilla kotró-rakodókra és 

homlokrakodókra 


